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如果不正确地执行或不遵守操作
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况下，请勿继续执行小心标志所

指示的任何不当操作。 

 
 

 
 

“警告 ”标志表示有危险。它要求

在执行操作步骤时必须加以注意，

如果不正确地执行操作或不遵守

操作步骤，则可能导致人身伤亡。
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满足这些条件的情况下，请勿继

续执行 “警告 ”标志所指示的任

何不当操作。 
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第一章 简介 

1.1 关于本手册 

本手册作为用户安装操作指导，提供以下内容： 

 安装概述 

 安装软件 

 卸载软件 

1.2 文档信息介绍 

安装说明作为文档体系中的一部分，该控制软件配套的文档如下，您可以从随箱

发货的光盘中获取或登录 ITECH 公司网站获取。 

手册名称 手册说明 

IT9000-PV3400 安装说明（本文档） 介绍控制软件的安装、验证和卸载。 

IT9000-PV3400 用户手册 介绍控制软件功能和操作方法。 

 

1.3 产品简介 

IT9000 系列软件是由艾德克斯为用户设计的一套操作简单、实用性强的控制软

件，可以与数百种艾德克斯的仪器结合使用，包括电源、电子负载、内阻测试仪、

温度采集仪和功率表等仪器。 

通过 IT9000 软件，无需编程，即可轻松连接多台 IT-M3400 系列电源，快速配

置最常用的测量和设置，并同时记录和查看这些电源的测量结果，也可通过内置

的数据导出功能，将数据导出到计算机来分析结果。 

1.4 软件配套关系及获取方式 

IT9000 控制软件要求的软件配套关系如下： 

配套软件 软件版本 获取方式 

操作系统 WIN7 32/64 、 WIN8 

32/64、WIN10 32/64 

- 

OFFICE 版本 2003/2007 从官方网站下载 
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配套软件 软件版本 获取方式 

.Net Frame 

Work 版本 

.Net Frame Work 4.0及

以上 

从官方网站下载 

VISA 版本 V5.2 及以上 推荐按照原厂规定下载，下载网站： 

http://www.ni.com/download/ni-vis

a-5.2/3337/en/ 

NI 版本 

（用于开发

GPIB 应用，

若不涉及，则

无需安装。） 

NI488.2 3.0.2 及以上 推荐按照原厂规定下载，下载网站： 

http://sine.ni.com/psp/app/doc/p/id

/psp-356 

ICP 版本 ICP460 及以上 推荐按照原厂规定下载，下载网站： 

http://www.ni.com/download/ivi-co

mpliance-package-4.6/4027/en/ 

IT9000 软件

程序 

IT9000_V1.0.0.8_PV3

400_V1.0.0.5 

从随箱的 CD 光盘上获取或从官网

下载获取 

 

说明 

在 NI 官网下载相关软件时，您可根据“Operating System”中提供的操作系统适配版本信

息进行选择下载。 
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第二章 软件安装 

2.1 安装操作系统 

根据安装模式和版本配套关系安装相应版本的操作系统，详细安装步骤请参考

Windows 操作系统安装软件对应的操作指导。 

安装操作系统时需要安装 OFFICE 软件，如果不安装 OFFICE 软件，IT9000 控

制软件的导出导入功能将无法使用。 

2.2 安装 NI 488.2 驱动 

用于开发 GPIB 应用的工业标准。Windows 版 NI-488.2 结合了一整套开发工具，

能使您的应用程序快速启动和运行，其高性能驱动程序可最大程度地减少您的测

试时间，提高效率。 

操作步骤 

1. 运行安装包文件夹下的 setup.exe。 

 

 

2. 单击“下一步”，进入安装目录选择页面。 
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3. 单击“下一步”，选择需要安装的组件。如果无特殊要求，请保持默认。 

 

 

4. 单击“下一步”，在“产品通知”页面选择是否勾选该复选框。 



  软件安装 

 版权所有 © 艾德克斯电子有限公司 5 

 

 

5. 单击“下一步”，阅读并选择接受软件许可协议。 

 

 

6. 单击“下一步”，执行安装。 
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7. 提示安装完成，单击“下一步”，提示重启计算机。您可以选择“稍后重启”，安

装完其他驱动后统一重启。 

 

 

2.3 安装 NI VISA 

NI-VISA 是 NI 贯彻执行的 VISA I/O 标准。它提供了硬件与 NI LabVIEW、

LabWindows/CVI 和 Measurement Studio（用于 Microsoft Visual Studio）等应

用开发环境之间的编程界面。 

1. 运行安装包文件夹下的 setup.exe。 
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2. 单击“Next”，选择需要安装的组件。如果无特殊要求，请保持默认。 

 

 

3. 单击“Next”，在产品通知页面选择是否勾选该复选框。 
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4. 单击“Next”，阅读并选择接受软件许可协议。 

 

 

5. 单击“Next”，确认安装信息。 
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6. 单击“Next”，执行安装。 

 

 

7. 提示安装完成，单击“Next”，提示重启计算机。重启计算机使驱动安装生效。 
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2.4 安装 ICP 驱动 

NI IVI Compliance Package 包含类驱动程序和使用 IVI仪器互换性应用程序的开

发和使用必需的支持库。ICP 基于和符合由 IVI 基金会定义的仪器编程规范的最

新版本。 

操作步骤 

1. 运行安装包文件夹下的 setup.exe。 

 

 

2. 单击“Next”，进入安装目录选择页面。 
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3. 单击“Next”，选择需要安装的组件。如果无特殊要求，请保持默认。 

 

 

4. 单击“Next”，在产品通知页面选择是否勾选该复选框。 
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5. 单击“Next”，阅读并选择接受软件许可协议。 

 

 

6. 单击“Next”，确认安装信息。 
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7. 单击“Next”，执行安装任务。 

 

 

8. 安装完成后提示安装成功，单击“Finish”，系统提示重新启动计算机。 
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2.5 安装 IT9000 控制软件 

操作步骤 

1. 双击“setup.exe”执行程序。 

 

 

2. 单击“Next”。选择安装路径。 

 

 

3. 单击“Next”，运行安装。 
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4. 单击“Finish”，完成安装。 

2.6 验证安装成功 

操作步骤 

1. 单击“开始\所有程序\Itech\IT9000\IT9000”，或直接双击桌面快捷方式运行

IT9000 软件程序。 

 

 

2. 首次登录时，软件默认的是英文版本，需点击“Language”下拉箭头，选择

Chinese（simplified）中文简体版本。 
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第三章 卸载软件 

本章描述当用户需要卸载 IT9000 控制软件时的操作方法。 

3.1 卸载 IT9000 软件 

1. 单击“开始\所有程序\Itech\IT9000\Uninstall”卸载程序。 

2. 选择“Remove”并单击“Next”。系统显示卸载确认对话框。 

 

 

3. 单击“是”，开始卸载软件程序。 

 

 

4. 单击“Finish”，完成软件程序卸载。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联系我们 

感谢您购买 ITECH 产品，如果您对本产品有任何疑问，请根据以下步骤联系我们： 

1. 访问艾德克斯网站 www.itechate.com。 

2. 选择您最方便的联系方式后进一步咨询。 

 

 

http://www.itechate.com/
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