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第一章 简介 

1.1 软件介绍 
IT9000 系列软件是由艾德克斯为用户设计的一套操作简单、实用性强的控制软

件，适用于 IT-M3400 系列仪器，以下界面中仪器型号均显示 3600，用 

户无需关注，可以正常控制 IT-M3400 仪器。 

通过 IT9000-PV3600 软件，无需编程，即可轻松连接多台 IT-M3300 系列电源，

快速配置最常用的测量和设置，并同时记录和查看这些电源的测量结果，也可通

过内置的数据导出功能，将数据导出到计算机来分析结果。 

1.2 初始界面介绍 
首次运行 IT9000 软件，界面语言默认为英文。可单击 [Language]，切换为所

需的语言版本。 

 

 

工具栏各个页签的说明如下： 

 配置 

配置 IT9000 软件控制设备的硬件通讯信息，包括设备别名、设备接口和接

口参数，并配置每个设备的不同通道等子设备。 

 多个设备 

可选择多台与 IT9000 软件建立连接的设备，在同一界面中进行控制。 

 数据设置 

数据设置主要是在保存数据前选择需要保存的数据字段、设备别名和保存间

隔。 

 保存数据 

保存数据主要用于保存当前测试的数据，在此之前需要先进行数据设置。 

 数据查询 

工具栏 
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数据查询主要是打开之前保存的数据。 

 语言 

选择软件语言版本：简体中文、繁体中文和英文。 

 关于 

软件相关信息，含公司网址。 

 退出 

退出 IT9000 软件。 
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第二章 基本操作 

2.1 硬件配置 

2.1.1 界面介绍 
IT9000 软件的硬件配置界面如下图所示。 

 

 

 “设备栏”可设置的参数如下： 

 设备别名：一台仪器的别名，用以区别同型号的仪器。 

 设备接口：下拉可选择 RS232、GPIB、USB、Ethernet。 

 接口参数：配置设备接口对应的接口参数。 

 通道号：设置子设备的通道号。如设备使用多通道功能，用户需根据设

备的通道号对应的在软件上进行设置，若配置了错误的通道号，仪器会

发出鸣叫。 

 串联：设备串联时显示串联配置名。 

 并联：设备并联时显示并联配置名。 

 同步：设备同步时显示同步配置名。 

 地址：设置设备通讯地址（用于帧格式协议的机器）。 

 “工具栏”主要功能包括： 

 增加：增加硬件设备。 

 删除：删除指定的设备。 

 串联/并联/同步配置：可配置多台仪器为串联、并联或同步操作。 

 确定：确定硬件配置信息。 

2.1.2 配置硬件设备 
当用户需要新建硬件设备信息或修改已存在的硬件设备信息时，可以使用该功能。

以新建设备信息为例给出详细操作步骤。 

 

 

设备栏 
工具栏 
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前提条件 

IT9000 软件支持 RS232、USB、GPIB 和 Ethernet 四种接口通信方式，用户

需先将仪器与安装 IT9000 软件的计算机通过通讯接口进行连接。 

1. 在配置硬件设备之前，须确认当前所连仪器的通讯方式是否与实际应用一致。 

详细修改方法如下： 

a) 开启仪器电源。 

b) 在前面板按下复合按键 [Shift]+[P-set] (System) 进入系统菜单页面。 

c) 通过左右方向键或旋转旋钮，找到菜单项 I/O Config，并按 [Enter] 键，

该参数进入待编辑状态。 

界面根据仪器实际装配的通讯板，自动显示相应的通讯接口。 

d) 通过左右方向键或旋转旋钮选择与实际应用一致的通讯方式，按 [Enter] 

确认修改。 

2. 通过通讯线连接仪器与计算机。 

操作步骤 

1. 运行 IT9000 软件，并单击 [配置] 图标。 

2. 在配置界面中单击 [增加] 按钮，在上方“设备栏”中则显示当前增加的硬件设

备信息及设备默认参数。如下图所示。 

 

 

如果需要修改硬件设备默认的参数，如设备别名、设备接口、接口参数及通

道号时，用户可以单击或双击参数进行修改。 

 设备别名：单击后编辑设备别名。 

 设备接口：从下拉选择框中进行选择。 

 接口参数：双击在配置对话框中进行配置。详见 2.1.3 节“配置设备的通

讯接口”。 

 通道号：设置子设备的通道号，可更改。 

对 IT-M3600 系列仪器而言，在多机操作（并联、同步、多通道）情况下，

需要给每台单机添加和配置硬件设备，请遵循以下规则： 

 对同一条 System Bus 链路中的单机而言，每台的“设备接口”、“接口参

数”配置完全相同，“通道号”与对应单机的通道号（Chan Number）须保

持一致。 

 每条 System Bus 链路最多可连接 16 台单机。您只需将这条链路中的一

台单机插入通讯卡与 PC 进行通讯即可。 

 若存在多条 System Bus 链路，须确保每条链路中都有一台单机插入通
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讯卡，并与 PC 进行通讯。不同 System Bus 链路之间的“接口参数”配置

不同。 

3. 单击 [确定] 进行保存当前硬件设备的配置信息。此时界面左上方显示仪器

名称（仪器别名@通道号），双击仪器名称，控制界面才会出现。 

 

 

2.1.3 配置设备的通讯接口 
IT9000 软件安装在 PC 机上，与配套的硬件设备通过不同的通讯接口进行交互，

该软件支持的接口类型包括 USB、RS232、GPIB 和 Ethernet 网络接口。在配

置硬件设备时，可以根据需要配置不同的接口类型，并针对不同的接口类型设置

接口参数。 

操作步骤 

1. 在硬件配置界面中选择需要编辑的硬件设备相应的设备接口，从下拉列表中

选择接口类型。 

 

 

2. 选择设备接口后，双击对应的“接口参数”列。系统弹出“接口配置”窗口。 

 RS232 接口相关参数配置 

 

 

串口：串口选择，RS232 通讯电缆接口所占用的串口号。 

波特率、校验位、数据位及停止位设置需和仪器设置一致。 

 GPIB 接口相关参数配置 
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GPIB 通信时地址设置范围为 0-30。 

 

 USB 接口相关参数配置 

 

 

 LAN 接口相关参数配置 

使用 LAN 接口通讯时，计算机和仪器均通过 HUB 连接（或者仪器和计算

机直接通过交叉网线连接）。计算机和仪器 IP 设置需在同一个网段。 

 

 

3. 接口参数设置完成，单击“确定”完成接口参数的配置。 
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2.1.4 并联/同步配置 

并联配置 

1. 按上文步骤，配置连接 2 台 IT-M3600 设备。 

 

 

2. 单击“串联/并联/同步配置”按钮，并在下图中单击“并联”。 

 

 

3. 点击“增加”按钮，创建并联。 

 

 

4. 命名别名：IT3600，点击 PV3600_1@1 和 PV3600_2@2 前的方框，选择
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要并联的设备并勾选下方的“硬件”。 

5. 点击“确定”按钮，在并联配置界面显示已配置好的设备。 

6. 单击“确定”进行保存当前并联的配置信息。此时界面左上方显示并联配置名

称 IT3600。双击 IT3600，显示并联控制界面。 

同步配置 

1. 按上文步骤，配置连接 2 台 IT-M3600 设备。 

 

 

2. 单击“串联/并联/同步配置”按钮，并在下图中单击“同步”。 

  

 

3. 点击“增加”按钮，创建同步。 

4. 命名别名：IT3600，点击 PV3600_1@1 和 PV3600_2@2 前的方框，并勾

选下方的“硬件”。 
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5. 点击“确定”按钮，在同步配置界面显示已配置好的设备。 

6. 单击“确定”进行保存当前并联的配置信息。此时界面左上方显示并联配置名

称 IT3600。 

双击 IT3600，显示同步控制界面。 

2.2 多个设备 
IT9000 软件可在同一个界面中控制多台仪器，快速配置这些仪器的电压设置值

和电流设置值，并同时查看这些仪器的电压测量值和电流测量值。 

下面以两台仪器为例介绍配置步骤。 

操作步骤 

1. 配置连接 2 台 IT-M3600 硬件设备及其通讯接口信息。 

 

 

2. 单击 [确定] 进行保存当前的配置信息。此时界面左上方显示配置名称 

PV3600_1@1 和 PV3600_2@2。 

 

 



  基本操作 

 版权所有 © 艾德克斯电子有限公司 10 

3. 单击 [多个设备] 图标，打开设备列表。 

 

 

4. 双击 PV3600_1@1 和 PV3600_2@2 ，将设备添加到“多个设备”页面中。 

 
 

 
界面说明： 

a. 电压、电流的 Meter 值。 

b. 当前输出的状态：CV 优先、CC 优先、进入保护状态。 

c. 电压、电流的设定值。设定为某个值后，按[Enter]确认。 

d. 仪器对应的设备别名。 

e. 输出 On/Off 开关。 

f. 设备电压电流优先级设置。 

电压 Meter 值上方的电源/负载是当前仪器的工作模式切换按键，用户可以点击切

换电源模式或负载模式。 

单击位于电压 Meter 值上方的 按钮，可将该设备从“设备列表”中移除。 

2.3 数据设置和保存数据 
IT9000 软件可以将测试的数据保存，保存数据前要选择保存数据字段，选择需

要保存的设备别名和保存间隔。 

操作步骤 

1. 完成设备的硬件配置，双击界面左上方显示仪器名称（仪器别名@通道号），

此时显示设备的控制界面。 

a b c d e f 
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2. 单击 [数据设置] 图标，进入数据设置界面。 

 

 

3. 单击选择需要保存数据的设备别名。 

 

 

4. 在 [数据字段] 栏，勾选数据字段（Voltage, Current, Power）前面的方框，

单击“增加”按钮，选入到 [保存字段] 栏。 
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用户也可以勾选保存字段栏中的字段名称，单击“删除”按钮，删除保存字段。 

5. 设置 [保存间隔]。 

6. 单击 [保存数据] 按钮，保存数据设置。 

7. 在控制界面中，单击  图标，将出现如下界面，需要输入保存

文件名。 

 

8. 单击上图 [确定] 按钮，开始保存数据。之后，此图标会变为 ，

并且“数据设置”和“数据查询”将以灰色显示。单击  图标，可

停止保存。 

2.4 数据查询 
IT9000 软件提供测量数据查询功能，用户可以查询不同时间段的测量数据，并对

测量数据进行导出和保存。 

操作步骤 

1. 单击  图标，进入数据查询界面。 

 

 

2. 在数据查询界面，选择保存数据的“表名称”并单击，测试数据会显示在数据

列表中。如下图所示。 
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 删除：删除当前数据列表中的数据。 

 导出：点击导出将当前数据列表中的数据导出到 .CSV 文件中，可选保

存路径。 

 取消：退出数据查询界面。 
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第三章 负载控制 

根据运行 IT9000 软件的计算机所连接的仪器的型号不同，界面中显示的数据和

设置参数范围不同，请以实际仪器规格为准，以下截图只作为示例。 

4.1 控制界面介绍 
双击左侧仪器名称，进入 IT9000 软件 PV3600 控制界面，如下图所示。 

欲使用界面上的功能，需单击工具栏中的 [在线]，启动仪器为远程控制模式。 

 
 
 
 

 

各部分说明如下： 

1. 页签栏，可切换显示不同设备的控制界面。 

2. 工具栏，主要功能包括： 

 在线：远程控制，设置仪器为远程控制模式； 

 离线：本地切换，使仪器从远程模式返回到本地模式； 

 电池数据查询：可以查询不同时间段的电池测量数据，并对测量数据进

行导出和保存； 

 清除保护：清除仪器保护状态； 

 加载参数：调用之前存储的测试参数，包括程序和测试参数； 

 保存参数：存储程序和测试的参数，供用户方便快速的取出使用。 

3. 显示测量的功率、电压、电流值和电阻，并且可用旋钮调节电压和电流的设

定值。 

① 
② 

③ ④ 

⑥                             ⑤ 
 

⑧ 

⑦ 
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4. 系统设置、快速设置、程序、测试、列表和电池测试功能。详细功能描述见

各自对应章节。 

5. 状态指示灯，说明如下： 

 CV：恒压输出  CC：恒流输出 

 CW 恒功率输出  CR 恒电阻输出 

 OV：过电压保护  OC：过电流保护 

 OP：过功率保护  OT：过温度保护 

 UV：欠电压保护  UC：欠电流保护 

 List：List 文件  Battery: 电池测试 

6. 输出开关选择 

7. 电流曲线图 

8. 电压曲线图 

4.2 系统设置功能 
IT9000 软件提供系统设置功能，方便用户直接在软件界面中配置仪器 Config 

菜单、System 菜单和 Protect 菜单中的常用参数。有关参数的详细介绍请参考

《IT-M3300 用户手册》。 

Config 菜单页面 

在 Config 菜单页面中，用户可以选择负载运行模式，配置电流上升/下降时间、

输入开启/关闭延迟时间和 Von 设置。 

 

System 菜单页面 

在 System 菜单页面中，用户可以开启或关闭蜂鸣器鸣音、指定电源上电开启状

态、设置 Sense 功能开关及短路状态开关。 
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Protect 菜单页面 

在 Protect 菜单页面中，可设置如下保护功能： 

过电流保护（OCP）、过功率保护（OPP）、欠电压保护（UVP）和待测物过温度

保护（UUT OTP）这些功能可禁用输出以保护被测设备和负载。 
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4.3 设置电压/电流值 
您可以通过以下三种方法设置输入参数值。 

 

在你通过软件设置设定值时，请确认您已经单击“在线”图标，设置电源为远程控制状态。“在线”

状态时其显示灰色，单击“离线”则断开远程控制状态。 

模拟脉动旋钮 

将鼠标移动到模拟脉动旋钮处，点击并转动鼠标设定电对应模式下的设定值。功

率、电压、电流和电阻显示区域的数值为实时测量值。 

 CV 模式：用于设定电压设定值（V-set） 

 CC 模式：用于设定电流设定值（I-set） 

 CP 模式：用于设定功率设定值（P-set） 

 CR 模式：用户设定电阻值（R-set） 

 复合模式：在（CV+CC/CV+CR/CC+CR/VCPR）复合模式下，选择当前需

要设定的 V-set 或 I-set 按键，则设置对应的设定值。 

电压/电流的量程根据不同机型而不同，下图只作为示例。 

 

 

快速设置 

使用模拟脉动旋钮并不能十分精准的设置，如需精准设置，您可以在快速设置区

域中直接输入所需的电压/电流/功率/电阻值，如下图所示，点击输入框后的 [设

置] 按钮，设置值即可生效。 
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扫描功能 

扫描功能可创建由多个扫描阶段组成的测试程序，设定扫描的开始数值、停止数

值和步骤数值，可以使仪器从开始数值起，按固定的步阶进行输出，到停止数值

为止，并且可设置每一阶段的延时时间和循环次数。系统设置中选择不同的模式，

当 CV 模式时，扫描功能以电压值扫描，当 CC 模式时，扫描功能以电流值扫描。 

编辑扫描测试程序的操作步骤如下所示。 

1. 单击 [增加] 按钮，在扫描编辑区域增加一个扫描阶段。 

（单击 [删除]，可删除选中的扫描阶段。） 

 

 

2. 双击设置所需的扫描数值（开始，停止，步骤，延迟，循环）。 
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3. 如需继续增加扫描阶段，循环步骤 1 ~ 3。 

4. 编辑完成后，单击 [运行] 按钮，执行扫描操作。 

开始执行后，[运行] 按钮变为 [停止] 按钮。单击 [停止] 按钮停止扫描操作。 

4.5 程序功能 
程序功能是用户在某个负载运行模式下，软件中预先设置多个设定值，可创建由

多个步骤组成的测试程序，用户需设置每个步骤的带载值以及延迟时间，并且可

设置这个测试程序的运行循环次数。在软件界面上设置测试程序时，延迟时间最

小只能设置为 0.1S，若需要更快速的变化曲线，请选择列表功能。 

系统设置中选择不同的模式，设定值不同，请以实际显示为准，一下示图以 CC

模式为例。  

用户可将编辑好的测试程序导出至计算机进行保存，也可从计算机导入运行。 

 

 

程序界面介绍 

 增加：增加单步，单击该按钮增加 1 单步； 

编程页面 
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 插入：插入单步，单击该按钮可在选中的步骤前插入 1 单步。 

 删除：单击该按钮删除选中的步骤。 

 导入：外部导入程序文件。 

 导出：将当前编辑的程序文件导出。 

 运行次数：程序运行的次数，可以设定为一次、重复或定制。当选择定制时，

在后面的输入框中输入需要运行的次数。 

 运行：运行编辑好的程序。 

编辑程序 

1. 单击 [程序] 页签，进入编程的页面 

2. 在编程页面下方，点击 [增加] 按钮，增加程序第一步。 

 

 

3. 双击程序单步相应的值（电流和延迟），设置为所需值。 

4. 如需继续增加程序步骤，循环步骤 2 ~ 3。 

外部导入程序文件 

IT9000 软件支持外部导入程序文件功能，用户可以在 Excel 中编辑完成程序文

件后导入到软件中。该功能简化了程序文件编辑过程，方便用户操作。 

具体操作步骤如下： 

1. 在本地 PC 上新建 Excel 文档，命名为 Program。 

2. 打开 Excel 文档，将其另存为“其他格式”，保存类型选择为“（*.csv）”格式。 

3. 打开 Program.csv 文件，编辑程序。设置程序的每一步及相关参数值，完

成后保存并关闭文件。 

4. 点击 [导入] 按钮，在显示的对话框中选择 Program.csv 文件存放的路径。 

5. 选择 Program.csv 文件，并打开。完成该程序文件的导入。 

运行程序 

1. 按上述步骤编辑程序文件。 

2. 设置运行次数。一次、重复、定制，定制可以设置程序的循环次数。 

 

 

蓝色数字为当前执行的次数，每执行一次数字递增一次。 

3. 点击 [运行]，运行程序文件。 

开始执行后，[运行] 按钮变为 [停止] 按钮。单击 [停止] 按钮停止运行操作。 
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4.6 测试 
该功能可以测试所选电子负载是否可以达到其要求的规格。 

 

 

测试界面介绍 

短路：选择是否需要短路测试，如果需要，就点击方框。 

模式：负载模式选择，点击模式栏下拉箭头，会出现如图模式列表，点击选

择所需的模式。 

 

设置（A/V/Ω/W）：设置特定模式下的设定值，例如，CC 3A 

测量（A/V/Ω/W）：此项是回读值，无需设置。 

类型：此项为测量值类型，设置方法同模式选择，可选 V,I,R,W。 

测试编辑页面 
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最大（A/V/Ω/W）：设置回读值上限。 

最小（A/V/Ω/W）：设置回读值下限。 

延迟：测试一步的延迟时间。 

通过：测试结果判断，非设置项。 

编辑测试程序 

1. 点击“测试”页签，进入测试页面。 

2. 在测试页面下方，点击“增加”按钮，增加测试程序第一步。 

 

 

3. 设置短路、模式和类型。 

4. 双击测试程序单步相应的值(设置，最大，最小，延迟)，设置为所需值后并

单击确定。 

5. 重复 2-4 步骤，设置测试程序的其他四步。 

 

 

外部导入测试程序 

1. 在本地 PC 上新建 Excel 文档，命名为 Test 1。 

2. 打开 Excel 文档，将其另存为“其他格式”，保存类型选择为“（*.csv）”格

式。 

3. 打开 Test 1.csv 文件，编辑 Test。设置 Test 的每一步及相关参数值。 
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4. 点击“导入”按钮。 

5. 选择 Test 1.csv 文件，并打开。完成该 Test 文件的导入。 

 

 

运行测试程序： 

1. 按上述步骤编辑 Test 文件。 

2. 点击“运行”，运行程序文件。点击“停止”即可停止运行。 

3. 运行结束后，点击“导出”，将测试结果保存到 Excel。 

4. 将文件命名为 Test，打开 Test，显示测量值和测试结果。 
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4.7 列表功能 
此功能对应仪器的 List 功能，用户可在软件上使用列表功能来创建由多个步骤组

成的 List 文件，每个程序最多可由 100 个步骤组成，需要编辑每个步骤的电压

或电流值、斜率和持续时间，可以将每个 List 文件设置重复特定的次数、最终的

状态等。 

  

 

列表界面介绍 

 增加：增加单步，按该按钮增加 1 单步。 

 插入：插入单步，按该按钮可以在当前单步前插入 1 单步。 

 删除：删除单步，按该按钮可以删除当前单步。 

 导入：外部导入 List 文件。 

 导出：将当前编辑的 List 文件导出。 

 列表模式：选择 List 文件为电流模式/电压模式/功率模式/电阻模式。 

 结束状态：设置 List 执行结束后的运行状态。 

 Normal：执行结束直接停止波形的输出。 

 Last：执行结束后保持最后一个波形输出不变。 

列表编辑页面 
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 文件名：选择 List 文件序号（FILE01~FILE10），供装载或下载使用。 

 装载：按照选择的文件序号，将仪器中编辑好的 List 文件内容调取显示到

软件界面上，供 PC 运行。 

 下载：将当前软件界面上编辑的 List 文件下载到选择的序号文件中，供仪

器本地运行。 

 重复：设置 List 文件运行的次数。 

 运行：运行 List 文件。 

编辑 List 文件 

1. 点击 [列表] 页签，进入编程页面。 

2. 根据需要选择 [列表模式]。 

3. 在编程页面下方，点击“增加”按钮，增加 List 文件第一步。 

 

 

4. 双击单步相应的值(值、斜率和持续时间)，设置为所需值。 

若 [列表模式] 设为 CV，则此处设置电压值；设为 CC，则此处设置电流值。 

5. 如需继续增加 List 文件步骤，循环步骤 3 ~ 4。 

外部导入 List 文件 

IT9000 软件支持外部导入 List 文件功能，用户可以在 Excel 编辑完成 List 文

件后导入到软件中。该功能简化了 List 文件编辑过程，方便客户操作。具体操

作步骤如下： 

1. 在本地 PC 上新建 Excel 文档，命名为 List 1。 

2. 打开 Excel 文档，将其另存为“其他格式”，保存类型选择为“（*.csv）”格式。 

3. 打开 List 1.csv 文件，编辑 List。设置 List 的每一步及相关参数值，完成后

保存并关闭文件。 

 

 

4. 点击 [导入] 按钮，在显示的对话框中选择文件保存路径选中 List 1.csv 文

件并打开，完成该 List 文件的导入。 
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装载机器本地 List 文件 

IT9000 软件支持装载仪器本地 List 文件功能，用户可将仪器本地的 List 文件

装载到软件中。具体操作步骤如下： 

1. 在仪器本地手动编辑 List 文件，保存在 List5。 

2. 在软件界面列表保存区域处，单击文件名右侧下拉箭头，选择 FILE5。 

3. 单击 [装载] 按钮，编程界面将显示仪器本地 List5 文件。 

运行 List 文件 

1. 按上述步骤编辑 List 文件。 

2. 选择结束状态。 

3. 设置重复运行次数。 

4. 点击 [运行]，运行程序文件。点击“停止”即可停止运行。 

4.8 电池测试功能 
当进行电池充电测试功能时，用户需设置充电的停止电压、停止电流、停止容量

和停止时间，运行电池测试功能时，界面上会显示充电时间和充电容量及两者的

波形图，如下图所示。 
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电池测试界面介绍 

 停止条件： 

 停止电压：电池的当前电压为设定值时停止测试。 

 停止电流：电池的当前电流为设定值时停止测试。 

 停止容量：电池容量到达设定值时停止测试。 

 停止时间：运行到设定时间时停止测试。 

 工作电流：设置仪器的拉载电流值。 

 保存间隔：设置电池测试数据保存的间隔时间。 

 运行：运行电池测试。 

操作步骤 

1. 点击 [电池测试] 页签，进入电池测试的页面。 

2. 设置停止条件，包括停止电压、停止电流、停止容量和停止时间，点击输入

框后的 [设置] 按钮，设置值即可生效。 

3. 设置工作电压和工作电流，以及保存间隔。 

4. 点击 [运行]，开启执行电池测试。 

4.9 曲线放大和平移功能 
IT9000 软件电压、电流曲线图具有跟踪、放大、缩小和局部放大的功能，在曲

线图上右击即可，如下所示。 

 

 

曲线放大功能 

1. 在曲线图中右击选择“局部放大”，鼠标下方显示小矩形框。 

2. 用带小矩形框的鼠标在曲线图里面拉出一个矩形选框，此选框就是用户需要

放大的曲线范围。 

3. 释放鼠标左键后，图像立刻放大显示。 
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4. 如需要恢复动态记录，在曲线图右击，选择“跟踪”即可。 

平移查看功能 

1. 移动鼠标至横坐标轴（时间轴）任意位置，鼠标形状会变成小手的形状。 

2. 按住鼠标左键不放，移动鼠标，向左移动鼠标时，您可以看到当前时间后的

曲线，向右移动鼠标时，您可以查看当前时间前的曲线。 

3. 同样，电压电流坐标也可以平移，以查看曲线。 

     

 

如需要恢复动态记录，在曲线图右击，点选“跟踪”即可。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

联系我们 
感谢您购买 ITECH 产品，如果您对本产品有任何疑问，请根据以下步骤联系我们： 

1. 访问艾德克斯网站 www.itechate.com。 

2. 选择您最方便的联系方式后进一步咨询。 

 
 

http://www.itechate.com/
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